
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Назначение, характеристики оборудования

	1
	2
	3

	1.
	Вихретоковый толщиномер защитных покрытий «ТМ-4»
	Назначение: толщиномер предназначен для локального измерения толщины защитных покрытий на любом токопроводящем основании, и позволяет измерять любые немагнитные (лакокрасочные, гальванические и пр.) покрытия на ферромагнитном (сталь, чугун и пр.) основании, а также любые непроводящие покрытия на нефферомагнитном (алюминий, латунь и пр.) основании.
Обязательным условием обеспечения работы специалиста с этим прибором, при оценке толщины огнезащитного покрытия, является проектная документация, где указана расчётная толщина огнезащитного покрытия, которая должна быть достигнута при обработке. Сравнение значения данной толщины с фактической толщиной покрытия на объекте, позволяет сделать вывод относительно соответствия или не соответствия покрытия предъявляемым требованиям.
[image: tm4_hi.jpg]

	2.
	Прибор «Константа-К5»
	Назначение: прибор предназначен для измерения толщины лакокрасочного, мастичного, пластикового покрытия, при проведении испытаний по проверке качества огнезащитной обработки металлических конструкций.
Обязательным условием обеспечения работы специалиста с этим прибором, при оценке толщины огнезащитного покрытия, является проектная документация, где указана расчётная толщина огнезащитного покрытия, которая должна быть достигнута при обработке. Сравнение значения данной толщины с фактической толщиной покрытия на объекте, позволяет сделать вывод относительно соответствия или не соответствия покрытия предъявляемым требованиям.
[image: k5]

	3.
	Прибор термоанемометр «Testo 425»
	Назначение: прибор предназначен для измерения температуры, скорости и расчет объемного расхода воздуха при проверке системы вентиляции и дымоудаления.
Обязательным условием обеспечения работы специалиста с этим прибором, при оценке объёмного расхода воздуха системы дымоудаления объекта, является проектная документация на данную систему, где указана расчётная величина объёмного расхода воздуха проходящего через систему дымоудаления. Сравнение этой величины с фактической величиной объёмного расхода воздуха достигаемого установленной на объекте системой дымоудаления, позволяет сделать вывод относительно соответствия или не соответствия системы дымоудаления предъявляемым требованиям.
[image: 0560_4251_01.jpg]

	4.
	Прибор шумомер «Testo 816»
	Назначение: прибор предназначен для измерения уровня акустического воздействия при проверке системы оповещения и эвакуации при пожаре.
Обязательным условием обеспечения работы специалиста с этим прибором, при оценке уровня акустического воздействия системы оповещения и эвакуации при пожаре, является наличие технического специалиста организации, которая осуществляет обслуживание данной системы. Этот специалист должен будет задействовать систему оповещения и эвакуации, а специалист ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ должен будет провести при этом необходимые измерения уровня акустического воздействия.
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	5.
	Прибор термоанемометр «Testo 445»
	Назначение: прибор предназначен для измерения температуры, относительной влажности, скорости воздуха (в воздуховодах, решетках воздуховодов), объемного расхода воздуха и его давления на объекте проверки при проведении инструментального контроля.
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	6.
	Тарированные перекрывные пожарные стволы РСК3-50.1 и РСП-70.1
	Назначение: комплект оборудования предназначен для измерения расхода воды в источниках наружного противопожарного водоснабжения.
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	7.
	Прибор испытательный стенд СИП-500 для проверки наружных противопожарных лестниц и ограждений производства завода «Кранмаш»
	Назначение: прибор предназначен для испытаний нагрузкой наружных противопожарных лестниц и ограждений крыш.
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	8.
	Комплект для проверки дымовых, тепловых пожарных извещателей и извещателей с сенсором «СО КППИ-1»
	Назначение: комплект оборудования предназначен для проверки работоспособности пожарных извещателей на объекте проверки.
Обязательным условием обеспечения работы специалиста с этим прибором, при оценке работоспособности пожарных извещателей, является наличие технического специалиста организации, которая осуществляет обслуживание пожарной сигнализации на объекте. Данный специалист должен будет перевести пожарную сигнализацию объекта в режим, при котором будет возможно провести тестовое срабатывание пожарных извещателей, при этом специалист ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ проведёт необходимые измерения.
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	9.
	Люксметр фотоэлектрический «ТКА-ЛЮКС»
	Назначение: прибор предназначен для измерения уровня светового воздействия при проверке системы оповещения и эвакуации при пожаре.
Обязательным условием обеспечения работы специалиста с этим прибором, при оценке уровня светового воздействия системы оповещения и эвакуации при пожаре, является наличие технического специалиста организации, которая осуществляет обслуживание данной системы. Этот специалист должен будет задействовать систему оповещения и эвакуации, а специалист ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ должен будет провести при этом необходимые измерения уровня светового воздействия.

	10.
	Прибор ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР инфракрасный ФСМ 12-01.

	Назначение: прибор предназначен для регистрации и исследования оптических спектров в инфракрасной (ИК) области, что позволяет определять качественный состав вещества. При проведении инструментального контроля объекта прибор позволяет устанавливать качественный состав красок, эмалей, лаков, составов для огнезащитной обработки металлических конструкций, грунтовых покрытий. При этом составы, предназначенные для огнезащитной обработки металлических конструкций, при данном исследовании требуют наличия проектной документации с указанием наименования состава, для которого производился расчёт проекта.

[image: image005]



	11.
	Прибор ПМП-01.

	Назначение: прибор предназначен для проведения испытаний по определению качества огнезащитной обработки.
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	12.
	Прибор HPS
	Назначение: прибор предназначен для определения давления и расхода воды во внутреннем противопожарном водопроводе или пожарном кране.
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